
AEROCUT CLASSIC

FICHE PRODUIT Systèmes multi-finitions

Écran tactile en couleur
et en français

Plateau de réception spécial
pour cartes de visite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format minimum accepté : 210 x 210 mm
Format maximum accepté : 365 x 520 mm
Format de coupe minimum : 50 x 55 mm (carte de visite)
Grammages acceptés : de 120 à 350 g/m2

Épaisseur maximum papier : 350 microns  
Capacité plateau d’alimentation : 60 mm
Alimentation : 240V
Dimensions : H 1037 x L 877 x P 714 mm
Poids : 180 kg

Machine entièrement automatique à rainer, perforer et décou-
per les cartes de visite, cartes de vœux, photos, prospectus... à
partir de planche imprimées.

• Large écran LCD tactile, en couleur et en français pour une utili-
sation simple et conviviale

• Alimentation à sucion feuille à feuille et vitesse variable : 
- jusqu’à 126 cartes par minute avec des planches A3 ou SRA3

(21 cartes par planche) 
- jusqu’à 28 cartes A5 par minute avec des planches SRA3

(4 cartes par planche)
• Découpe en longueur par massicot, en largeur par des outils de

découpe circulaire auto-affûtés (4 outils dont 2 double avec dis-
tance fixe de 7 mm)

• Rainage de haute qualité par système de lame et enclume (5 pro-
fondeurs réglable en fonction du type de papier)

• Pré-sélection automatique du format de papier : 350 x 500 mm /
SRA3 / A3 / A4 portrait ou paysage

• Système de contrôle longueur de format
• Compteur croissant / décroissant
• Lecteur de repère de coupe permettant un repérage précis de

l’impression sur la feuille (adaptée à l’impression numériqe)
• 263 travaux pré-programmés
• Mémoire additionnelle pour 50 travaux personnalisés (dénomina-

tion alpha-numérique)
• Précision : +/- 0,1 mm
• Possibilité de rainage seul ou coupe massicot seule
• Plateau de réception spécial pour les cartes de visite
• Unité de perforation avec 2 outils réglables en hauteur, livrée en

standard (réglage manuel)
• Machine montée sur roulettes.

Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

Référence Désignation

4570430000 UCHIDA AEROCUT CLASSIC

JUSQU’À 126 CARTES / MINUTE

Rainage de haute qualité par
système de lame et enclume

Lecteur de repère (adapté à
l’impression numérique)

Caractéristiques des gabarits de planches pour UCHIDA AEROCUT - voir au verso.

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l’autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.     
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FICHE PRODUIT Systèmes multi-finitions

1
2

3

2 3

4 
   

   
   

12
. .

 . 
. .

a
b

5

a 
≤ 

b

B

A

21
0 

~ 
52

0 
m

m

0 
ou

 3
 ~

 60
 m

m

63
 m

m
 ≤

0 
ou

 3
 ~

 60
 m

m
2 

m
m

 ≤

0 
~ 

15
 m

m
30 20

7 7

21
0 

~ 
36

5 
m

m

Al
im

en
ta

tio
n

Al
im

en
ta

tio
n

A 
: 5

5 
~ 

36
5 

m
m

B 
: 5

0 
~ 

52
0 

m
m

40
 m

m
 ≤

40
 m

m
 ≤

80
 m

m
 ≤

25
 m

m
 ≤

PE
RF

OR
AT

IO
N

2 
ou

til
s 

ré
gl

ab
le

s 
en

 h
au

te
ur

RA
IN

AG
E

ju
sq

u’
à 

4 
ra

in
ag

es
 c

on
sé

cu
tif

s

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l’autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.     

Ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 M
od

ifi
ab

le
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

. S
au

f e
rre

ur
s 

ty
po

gr
ap

hi
qu

es
.

Dernière mise à jour le 02/2015

www.clementz-euromegras.com




